
Tube Light White TMD36

●日本製

●本灯具は防滴・防湿仕様ですが、水中・常時水のかかる場所、海岸隣接地帯、温泉地等
　腐食ガスの発生する場所、冠水の恐れのある場所等では使用しないで下さい。

●本灯具は屋外使用可能ですが、直射日光の当たる場所、風の強い場所等へ設置すると
　器具の著しい劣化を招く恐れがあります。このような露出した環境下には設置しないで下さい。

温度：-5～+50℃（推奨　0～+35℃）
湿度：10～90％RH（ただし結露なきこと）

防滴・防湿型　IP65相当

取付用クリップ(透明）　2個

DC21-26V

120°

6.5W

13W

19.5W

26W

TMD-P030Nx

TMD-P060Nx

TMD-P090Nx

TMD-P120Nx

TMD-Pxxx-Ｎx-x /　DC電源入力タイプ

動 作 環 境

ビ ー ム 角

設 置 環 境

付  属  品

入 力 電 圧

Ｌ　Ｅ　Ｄ　 　　  　日亜化学製　1Wクラス　

色　温　度　 　　  白色5000K　　温白色4000K　　電球色3000K　

外 形 寸 法　　　 φ28mm

TM Series
LED Tube Light White 

ＬＥＤチューブライトホワイト

定番の白色チューブライト

防水タイプの棒状ライト

高輝度LEDを使用した美しい白色

DC電源入力タイプ
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形式名 長さ　Ｌ 重量 消費電力 ＬＥＤ個数

IP65



37製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更されることがあります。

付属品

外形寸法図
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取付用クリップ（付属品）

オフセットパッド

透明ポリカーボネイド製
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取付用クリップ（オプション）
アルミ製
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5M

コネクタ：メス

コネクタ：オス

コネクタ：メス

5M先バラ（電源接続側）

黒：GND

赤または白：Ｖ+

延長ケーブル 2M

出力ケーブル 5M

07D-L0752MF-200

07D-L07520F-500

※別売

※別売
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